
Jbm - 53650 - KIT DE  LIMPIEZA DE ASIENTOS DE INYECTORES
 
Herramientas, accesorios, mobiliario de taller, Epi´s y ropa laboral de esta empresa nacional

comercializadora y distribuidora con una relación calidad-precio inmejorable.

 
Características:

- Peso (aprx.): 0,900 KG.

- ALTO EMBALAJE: 7 CM.

- ANCHO EMBALAJE: 21 CM.

- LARGO EMBALAJE: 29 CM.

 
Kit con tres cepillos de acero revestido de latón para limpiar los restos de carbonilla restantes de las

paredes laterales del ASIENTO DE INYECTORES así como dos cepillos de nailon de silicona para limpiar

la base DEL ASIENTO.

Los cepillos de limpieza pueden conectarse rápidamente a la extensión flexible proporcionada.

Este kit también contiene seis tapones de sellado y una varilla de inserción para evitar que los restos de

carbonilla penetren accidentalmente dentro de la cámara de combustión durante el proceso, además de un

cepillo de alambre de acero de pequeño calibre para limpiar la parte inferior DEL ASIENTO.

 

Contiene:

3 cepillos de alambre de acero

2 cepillos de silicona-nylon

1 extensor

6 tapones de cierre para el sellado de la cámara de combustión

1 varilla para la inserción de los tapones de cierre

1 cepillo de alambre de acero para la limpieza de la culata

 
 



 



 



 



 



 
 




